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BEZEICHNUNG  Kulturstadl Gopfritz

Gebaude(-teil) Nichtwohnteil gemischt genutztes Gebaude

Veranstaltungsstatten und

NS Mehrzweckgebaude
Stralle Hauptstrae 72
PLZ/Ort 3800 Gopfritz an der Wild

Grundstiicksnr. 8/1

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 2023

Letzte Veranderung

Katastralgemeinde Gopfritz an der Wild

KG-Nr. 24020

Seehohe 586 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,

KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
I'IWBRef, SK PEBSK coZeq,SK fGEE,SK

A ++

A+

HWBg,;: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rédumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Brriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von Energie-
kennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuztglich des dafiir

notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andi its einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).
PEB: Der Prima gil f ist der Endenergi jarf einschlieRlich der Verluste

in allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,, ) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, ., ) Anteil auf.

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende dquivalenten,
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegentliber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter A eines i . Sie geben den darf pro Q Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 1
19. Mai 2010 iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-ART: K
Brutto-Grundflache (BGF) 627,1 m? Heiztage 365 d Art der Liftung Fensterliftung
Bezugs-Grundflache (BF) 501,7 m? Heizgradtage 4 368 K-d Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (Vg) 2576,2 m? Klimaregion Region N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hillflache (A) 1771,7 m? Norm-AuRRentemperatur -17,4 °C Stromspeicher --- kWh
Kompaktheit(A/V) 0,69 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primar) Kombiniert mit RH
charakteristische Lange (l.) 1,45 m mittlerer U-Wert 0,42 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.) -
Teil-BGF - m? LEK;-Wert 36,86 RH-WB-System (priméar) FW n.ern.
Teil-BF - m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.) -
Teil-Vg - m? Kaltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBgry = 106,7 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBgy = 111,2 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*ri = 0,0 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBg« = 151,1 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor forerk = 1,06
Erneuerbarer Anteil Nah-/Fernwarme (Punkt 5.2.3 b)
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf Qp Ref sk = 90 477 kWh/a HWBge sk = 144,3 kWh/m*a
Heizwérmebedarf Qpsk = 95 148 kWh/a HWBgy = 151,7 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Q= 7 324 kWh/a WWWB = 11,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qp rersk = 106 094 kWh/a HEBg = 169,2 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser Cawz, ww = 1,13
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWz RH = 1,08
Energieaufwandszahl Heizen €awz H = 1,08
Betriebsstrombedarf Qgpgp = 1273 kWh/a BSB = 2,0 kWh/m*a
Kihlbedarf Qgp sk = 1301 kWh/a KBgy = 2,1 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf Quep sk = -~ kWh/a KEBgy = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen €awz Kk =
Befeuchtungsenergiebedarf Qgerea sk = - kWh/a BefEBg = - kWh/m?a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qgees = 13 595 kWh/a BelEB = 21,7 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qgep sk = 120 962 kWh/a EEBg, = 192,9 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpep sk = 184 450 kWh/a PEBg, = 294,1 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar Qpegnem, sk = 160 476 kWh/a PEB, e sk = 255,9 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar Qpegem. sk = 23 974 kWh/a PEBgy sk = 38,2 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 36 255 kgl/a COseqsx = 57,8 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk = 1,09
Photovoltaik-Export Qpye sk = -~ kWh/a PVEg oo sk = - kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin
Ausstellungsdatum 16.04.2023 Unterschrift
Gililtigkeitsdatum 15.04.2033
Geschéftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftréen.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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