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SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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Der Heizwar
muss, um diese auf einer normativ geforderten F
Warmerlickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarfist in Abhangigkeit der Gebauc
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasserwarmebedarf die Verluste des
gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu zéhlen insbesondee die Verluste der Warmebereitstellung,
der Warmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden muss, um unter der
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des Kiihlsystems und der
Kaltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

BelEB: Der f ist als flact gener Defaultwert festgelegt

und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung

rf ist jene Warmemenge, die in den Raumen bereitgestellt werden
ir, ohne Berticksichtigung allfalliger Ertrage aus

ie als flacher gener

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den
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BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Halfte der
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfalligen
Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abziiglich allfalliger
Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfsenergebedarfs. Der Endenergiebedarf
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abztiglich
allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in allen Vorketten. Der
Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO02eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden aqui Ki

(Treibhausgase), einschlieBlich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der
Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007
gegentiber der Vorfassung aktualisiert

Brutto-Grundfldche an.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20080616XXXH309

f pro Q

Seite 1/45



